CICLO LECTIVO 2020

Actividades para trabajar en casa en el período de cuarentena COVID 19

Curso: 2do año

Docentes:  Cardozo Sara

Asignatura: Educación Tecnológica

Actividad 15: Sistemas eléctricos
Leer el material enviado, responder las siguientes preguntas y esquematizar en la carpeta

1) A que se denomina conductores y como se pueden clasificar?
2) Que diferencia hay entre alambre y cable?
3)  Como está formado el cable coaxil?
4) Porque es importante que los conductores estén aislados?
5) Que entiende por interruptores y que función cumplen?
6) Que diferencia hay entre corriente eléctrica continua y alterna?

7) A que se denomina ciclo y de cuanto es en Argentina?

8) Que entiende por transformadores de voltaje y cuando es elevador y reductor?
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'1.5. El transporte de la electri :
2 [ 0s conpUCTORES - <1924

{para el transporte de la electricidad se emplean materiales que ofrecen
resistencia al paso de la corriente eléctrica y que se denominan

conductores.

Todos los metales son conductores Pporque permiten que la corriente
através de ellos con facilidad, casi sin encontrar resistencia, Los
mejores conductores son la plata y el oro, pero tienen el inconvenien
fo de ser muy caros. Por eso se ha generalizado el uso del cobre que
s mas econdmico y casi tan buen conduictor como la plata y el oro, El = i1
aluminio ofrece mayor dificultad al paso de Ia corriente que el cobre, r —
pero como es mas liviano se lo suele emplear en los cables aéreos
Los conductores que permiten realizar las conexiones adecuadas { :

llevar la corriente eléctrica al punto que se desea son el alam-

breyel cable.

El alambre esta formado por un sélo hilo conductor, cubierto o no
por una capa de material aislante. Habitualmente se fabrica con cobre $
tecocido por ser un buen conductor y por su gran resistencia mecani- \

ca.

El cable esta formado por varios hilos arrollados entre si y siempre
recubiertos por un material aislante (funda o vaina)

Los alambres sin aislamiento externo (desnudos) se usan casi
exclusivamente para conexiones cortas. Se fabrican cubriendo el hilo - 4
de cobre con una capa de estario, la que facilita el proceso de soldadura
on otros hilos v evita que el cobre se oxide. Su color externo es gris

metélico.

Los alambres aislados pueden tener diferentes cubiertas protecto-

ras. Una forma de recubrirlos consiste en aplicarles un barniz especial
sobre el cobre, como se observa en los hilos que se usan para realizar [ Capte coaxi, i
bobinados de motores, transformadores, etcétera. EI modo més co- s R
min de aislar los alambres es con una cubierta tubular de material 2§

plastico (vaina o funda).

£
. Los cables se forman enrollando entre si un grupo de hilos de cobre,
en forma helicoidal y de modo tal, que todo el conjunto constituge el
conductor. Las cubiertas aislantes de los cables generalmente estan -

constituidas por un tubo plastico continuo.

Entre los cables es importante el denominado cable coaxial o
coaxil, muy empleado en comunicaciones (tele-

: Y " Conductor tubular de il
fona, television, antenas colectivas, etcétera). fiohe teczas

El tipo més comtn de cable coaxil esté formado
por un hilo central de cobre, envuelto por una cu-
bierta de polietileno; sobre este pléstico se en-
cuentra un segundo conductor tubular trenzado
en forma de malla y todo el conjunto esta aislado
del exterior por otra cubierta de material plastico.

Cubierta aislante i
de poletiero

exterior

Estructura interna de un cable coaxil
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a) si una persona los toca accidentalmente sufra una descarga eléctri-

s 4

b) si tocan a otro conductor desnudo pase corriente entre ellos y se
produizea un cortocircuito que puede tener consecuencias lamenta-
bles, tales como producir un incendio.

Cuando es necesario realizar la union eléctrica entre d/os c.ables, va
sea por presién o por soldadura, se suele proceder asi: primero,
se quita la cubierta de los extremos de los cables. Luego se unen
retorciendo entre si las puntas peladas de los cables. Por tltimo, ya
realizada la unién, se cubre con cinta aisladora o similar.

s T

——

Decapado Union Aislacion

1.6. Mecanismos de control:
Los interruptores

Para encender o apagar una lampara eléctrica, un electrodoméstico o
un motor eléctrico, se acciona un interruptor de la corriente eléctrica
(llave o perilla) que tiene la funcién de cerrar o abrir el circuito eléctri-
o, seglin se necesite.

El interruptor consiste en una pieza de un material conductor que,
accionada por un determinado mecanismo, pone en contacto o sepa-
ra dos superficies conductoras. En otras palabras, puede dejar pasar o
impedir el paso de los electrones.
Contacto
movil
et
L
Cable s

Cable CableGoncty

. Pulsador normalmente Pulsador normalmente
Interruptor deslizante. ?
P abierto (NA). cerrado (NC).

Los interruptores cumplen funciones de control y/o regulacién.
Algunos de ellos son manejados directamente. por el operador, como
Ias llaves de luz de una habitacion, que se encienden o se apagan
cuando asi se lo desea . En cambio, en otros interruptores, como los
de las heladeras o de los aparatos de aire acondicionado, la regulacion
es h:]utoméﬁ:al: cuando se eleva la temperatura de su interior comienza
a funcionar el motor, el cual se a cuando esa temperatura
desciende a un determinado valarpaga e
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3. CORRIENTES CONTINUA Y ALTERNA

Como la corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones,
cuando éstos llegan a un conductor (por ejemplo, un»mlealy repelen 4
los electrones de dicho conductor y producen el movimiento de
electricidad.

En los circuitos eléctricos que tienen por generador una pila o una
bateria, los electrones circulan a través de los conductores siempre e,
el mismo sentido (de un polo al otro) y con una inteAnsidad constante,
por lo cual se denomina corriente eléctrica continua.

En cambio, otros generadores hacen que los electrones

se muevan hacia adelante y hacia atrés, alrededor de un

punto medio. En este caso, la direccion de la corriente se
invierte continuamente v a intervalos regulares y por eso se llama
corriente eléctrica alterna.

A modo de ejemplo:

Electrd]
d Electrones en reposo. |

G350~ Electrones en movimiento hacia la derecha.

Electrones en reposo.

}=— Electrones en movimiento hacia la izquierda |

Electronss en reposo. |
Comienza un nuevo ciclo.
Movimiento de los electrones

en la corriente alterna. |

Cada movimiento completo de los electrones hacia adelante,
hacia atras y nuevamente avanzando hasta volver al punto inicial, se
denomina ciclo.

El ntimero de ciclos por segundo constituye la frecuencia de la
corriente alterna. En nuestro pais es de 50 ciclos por segundo.

Ambas corrientes, continua y alterna, son igualmente eficaces. Sin
embargo, se prefiere la corriente alterna (c.a.) porque su transporte a
largas distancias resulta mas econémico. Esto se debe al hecho de que
su voltaje se puede elevar o disminuir con relativa facilidad por medio
de los transformadores de voltaje.

En el transporte de la corriente eléctrica, los cables ejer

I i : ) rcen cierta
resistencia que ocasiona pérdidas de electricidad en forma de calor
Esta pérdida es mucho menor cuando Ia infensidad es baja.

ministra igual potencia eléctrica cuando ¢l voltaje es
a!;ﬁo;ugando el voltaje es alto y a intensidad
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Cuando una corriente
eléctrica alterna circula por un
conductor en forma de bobina
origina a su alrededor un
campo magnético o iman. Si
se le acerca otra bobina
desconectada, el campo
magnético de la primera
induce una corriente alterna
en la sequnda. Esta segqunda
corriente tendra el mismo
voltaje que la primera si la
bobina tiene el mismo nimero
de espiras. En cambio, si la
segunda bobina (secundario)
tiene diez veces mas vueltas
que la primera (primario), en
ella se generara un voltaje diez
veces mayor y una intensidad
(cantidad de corriente por
segundo) diez veces menor.

Inversamente, el voltaje sera
menor en el secundario cuando
el primario tenga mas espiras.

<EE

Bobina Bobina
coneclada desconeclada
En la bobina desconectada |
se origina una cortiente
eléctrica por induccion elec- |
tromagnética. |

=<38§ s

La segunda bobina tiene
més espiras.

La segunda bobina tiene
menos espiras.

Un tipo sencillo de transformador es aquel que consiste en dos
bobinas arrolladas a un mismo nicleo de hierro laminado. La
corriente alterna aplicada a una bobina (primario) produce un campo
magnético variable en el niicleo, el cual induce una corriente alterna

en la otra bobina (secundario):

WNjcleo

Primaria

Secundario

Transformador elevador

espiras y eleva el voltaje.)

(La bobina secundaria tiene més

Transformador reductor
(La bobina secundaria tiene
menos espiras y reduce el voltaje.)
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