Curso: 4to año

Docentes: Conrado Marcelo

                 Cardozo Sara

Asignatura: Instalaciones y Construcciones Rurales

Actividad: luego de leer, interpretar y esquematizar los diferentes tipos de alambrado del manual de INTA, continuamos con la siguiente tarea

1) Elabore el concepto de torniquete y esquematice los diferentes tipos

2) Realice una síntesis de alineación y colocación de postes y alambre
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Una vaz daterminado el tipo de cerco o alambrado qua e construird y la
cantidad de postes & colocar, ae procede a la marcaclon en el terreno y sobre la
linea diviaoita de los predios

Sa comlenza por la axcavacldn de loa pozos de un didimetro de 30 a 40
cantimetron y de una profundidad no menur de 60 centimetros, tenlendo
presente sl los hilos del alambrado Irdn colocados por el eje dal poate, por el lado
exterfor o por al lado Intertor del pradio.

Loa pastea deben colocarse porfectamente verticales y aplomados, y su
allneacldn se podid lograr medianta un hilo estirado entra el primero y el ulimo
de una aserle de allos, continudndose con loa restantes sirvidndose del hilo
audllar. © QR rod v Q Sfo

En el fondo da loa poros es ‘convenlente arrojar una cantidad de cascotes
blen aplsonados, para aslento de poste, y luago, proceder al relleno con capas
de 20 centimatros de tierra aplsonada

Se recomienda emplear postes de madera dura, de secclén no menor de
7.8 X 7,5 centimetros (3" x 3" pulgadas ), y tanto los Intermedios de un grupo de
poatas como loa esquinaros, podrdn ser da 10 x 10 centimetros ( 4" x 4"
pulgadas)

Estos son 108 que so resistirdn 1a fuerza ejerclda por |a tension de los
alambres, y sa los mantlene derechos y blen firmes, colocéndose en ambos
lados puntales o contrapostas de § x 7,6 centimetros ( 2" ¥ 3" pulgadas ) de
seccldn R

En el campo, es muy comun usar troncos de madera dura y aplicarles en
el extramo Inferfor un tronco llamado " crucets ", atado con alambre cocldo

Para postes esquineros se colocardn dos frozos de troncos cruzados
sujatos con alambre .

Otra forma muy practica en alambrados consiste en la construccion de un
esquinero formado por dos troncos separados de 60 a 80 centimetros
amlostrados con alambres horlzontales, y otros cruzados, llevando en la parte
superior un tronco qua los separa y en al fondo crucetas come los anterlores
_Este tipo de esquinero no necesita la colocacién de puntales o

stes.

olocacion de alambres. 5 ]

tendido de los alambres no ofrece dificuitad, solo se requlere algunas
s y ofros elementos para estirarios.

den colocarse de varlas maneras, para alambrados de poca extenslén
s lisos se hacen passr a través de los postes, que deben estar
antes de enterrarios, y sl fuera necesario el primer hilo puede ser de
puas, que se ala al costado exterlor de los postes o clavado con
la cabeza de éatos.

adopta ol miamo procedimlanto sl los postas son de madara dura.
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En ambos casos, se puede colocar alambres de puas Inlermedios

Atandolos a los postes y varfllas
Para comenzar a tender un alambrado, €s conveniente el uso de

al poste con un trozo de alambre.
BT b e b «a necsaario.un tomiqute, ol que, por medk,
de rueda o cric, se arrolla uno de los extremos del alambre para estirarlo
» A todo poste Intermedio o esquinero que recibe la fuerza de la tensién de
los alambres, se le debe colocar los puntales ya descriptos

Para alambrados no muy exiensos se usan tamblén postes de hormigén
armado de diferentes medidas y secclones.

En estos casos, los alambres van adherldos a |a cara del poste por medio
de ataduras de alambre fino, y como presenta rugosidades en sus cantos, se
hace dificl el deslizamiento o calda de los alambres.

En la grafico de esquineros, se observa que se han colocado los puntales,
una por cada lado, y los torniquetes al alre, uno por cada alambre

En estos tipos de alambrados se colocan varillas y varlllones separados de
0,80 a 1,50 metros, en los cuales, si son perforados, se hacen pasar los

alambres por cada agujero, menos los de puas que se atan exterlormente

Para un alambrado econdmico, se usan postes varillas sin perforaclén, de
manera que todos los alambres, una vez blen estirados, se atan por fuera con
alambre fine cocido

En los alambrados de gran extensién pueden emplearse troncos de
madera dura, y los Eostes Intermedios lievar torniquetes dobles, que se hacen
pasar por la cabeza del poste y se sujetan a la altura deseada con pemos Yy
. tuercas que pasan a fravés del tronco

El tomiquete medio doble se utiiza en los postes para comlenzo o
terminacion de un-alambrado, su colocaclén-es semejante al torniquete doble, Yy
permite solamente un solo alambre <

Asimismo para dar principlo al alambrado y seclores Independientes, son
_ de mucho uso los tomiquetes de medio cajén y de cajén, cuyos alambres se
hacen pasar a través de los postes

En caso de ser necesario el empleo de uno o mas alambres de puas,

tanto el primero como el Intermedio, su colocaclén se efectia mediante un trozo
de alambre liso, donde un exiremo se arrolia al torniquete y el ofro se ata a la
punta del alambre de puas

Estos alambres de paas requleren tomlquetes en cada poste, o en su
defecto hacerlos pasar por fuera, clavandolos con clavos grampas.

En la parte grafica se puede ver un tramo de alambrado entre postes, con
alambres lisos y de puas, con sus valllas y varillones.

El objeto de colocar varillas y varillones a distaniclas de 0,80 a 1,50 metros
unos de ofros, es a los efectos de mantener tenso a los alambrados, evitando
que éstos plerdan su estiramlento

Los variliones, de mayor longltud que las varilias, se colocan en posiclones
Intermedias, hacléndolos apoyar sobre el terreno, a fin de evitar que el conjunto
na plerda su tenslén y se produzca una curvatura.





